
MATERIALE:
Ottone stagnato con bussola
antivibrante in rame
Tubetto PVC autoestinguente

SPINA
CILINDRICA: ARTICOLO COLORE AWG A B C L

FEMMINA
A69/P ROSSO 0,25÷1,5 22÷16 4 8,5 1,8 25 50 0800269
B69/P BLU 1,5÷2,5 16÷14 5 8,5 2,3 25 50 0800270
C69/P GIALLO 2,5÷6 12÷10 5 12 3,6 25 50 0800271

SPINA
CILINDRICA: ARTICOLO COLORE AWG A B C L

MASCHIO
A96/P ROSSO 0,25÷1,5 22÷16 4 8,7 1,8 20 50 0800272
B96/P BLU 1,5÷2,5 16÷14 5 8,7 2,3 20 50 0800273
C96/P GIALLO 2,5÷6 12÷10 5 12 3,6 24 50 0800274

CONNETTORI
DI TESTA ARTICOLO COLORE AWG A B C L

(da tubo rame)
A20/P ROSSO 0,25÷1,5 22÷16 5 1,8 22 100 0800275
B20/P BLU 1,5÷2,5 16÷14 5,5 2,4 23 100 0800276
C20/P GIALLO 2,5÷6 12÷10 6 3,6 27 50 0800277

CONNETTORI PREISOLATI ad innesto rapido

telefono: 055-2047289 / 055-2047489 info@arem-distributors.it
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