
TENUTA MECCANICA FN CODA

telefono: 055-2047289 / 055-2047489 fax: 055-2320266



CODICE CODICE d1 d3 i3 CODICE CODICE d1 d7 i4+i7
NBR/EPDM VITON mm mm mm NBR/EPDM VITON mm mm mm

0200920 0201420 20 32,5 25            20 0201181 0201581 21 30,9 17,0

0200922 0201422 22 37,5 25            22 0201182 0201582 23 35,4 17,0

0200924 0201424 24 37,5 27            24 0201184 0201584 25 35,4 17,0

0200925 0201425 25 40,0 27            25 0201185 0201585 27 38,2 17,5

0200928 0201428 28 46,0 29            28 0201188 0201588 31 43,3 18,0

0200930 0201430 30 46,0 30            30 0201190 0201590 31 43,3 18,0

0200932 0201432 32 46,0 30            32 0201192 0201592 33 43,3 18,0

OR:

TENUTA MECCANICA   FN CODA
(WIDIA  -  WIDIA)

N.B.: la quota i3 si intende sempre in posizione di lavoro.

telefono: 055-2047289 / 055-2047489 fax: 055-2320266

ANELLO TENUTA CONTROFACCIA
WIDIA INTEGRALE WIDIA SALDATO IN ACCIAIO AISI316

LIMITI OPERATIVI COMPONENTI DELLA TENUTA MECCANICA
p = 10 bar FACCIA DI CONTATTO ROTANTE: CARBURO DI TUNGSTENO(WIDIA) INTEGRALE

Ø ALBERO

v = 20 m/s FACCIA DI CONTATTO FISSA: CARBURO DI TUNGSTENO(WIDIA) SALDATO
t = -40°C +200°C NBR o EPDM o VITON MOLLA DX. & SX.: ACCIAIO AISI316
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